	ФИО представителя МС Bauchemie 
	 

	Название опытного  продукта
	

	Наименование строительной организации/ИЧП, проводящей испытания 
	 

	ФИО представителя строительной организации, проводящего испытание
	

	Основной профиль строительных работ 
	

	Стаж работ по печам/каминам: 
- Новичок 

- Любитель

- Профи 
	 


	Дата проведения испытаний
	

	Контактный телефон
	

	Условия проведения работ:
	 


	Внутренние работы
	 


	Наружные работы
	 


	Температурный режим проведения работ (основания, смеси, воздуха)
	 

	Характер основания:
	 


	Ремонт/восстановление старой печи/камина/дымохода
	 


	Ремонт/восстановление новой печи/камина/дымохода
	 


	Устройство новой печи/камина/дымохода
	 


	Общая площадь работ, м2 
	

	Тип кирпича:
	

	Глиняный/керамический 
	

	Искусственный камень 
	

	Шамотный огнеупорный кирпич 
	

	Производитель кирпича 
	

	Толщина кладочного шва , мм  (макс-мин)
	

	Способ перемешивания  
	

	Ручное 
	

	Механическое  
	

	В/Т
	


	Результаты испытаний


	
	Оценка

	
	
	Плохо 
	Удовл.
	Хор.  
	Отл.
	Комментарий

(обязательно к заполнению, если оценка ниже ОТЛИЧНО)

	Удобство при перемешивании и приготовлении растворной смеси
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Цвет приготовленного раствора  (однородность)
	
	
	
	
	
	

	Наличие неразбившихся комочков 
	
	
	
	
	
	

	Пластичность растворной смеси при нанесении на поверхность
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Заполняемость кладочным раствором 
	
	
	
	
	
	

	Фракция наполнителя 
	
	
	
	
	
	

	Время работы с приготовленной растворной смесью, густеет или нет после приготовления 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Безвозвратные потери
	
	
	
	
	
	

	Расход материала
	
	 
	 
	 
	 
	 


	Липкость материала к инструменту
	
	 
	 
	 
	 
	 


	Время корректировки уложенного кирпича, мин
	
	
	
	
	
	

	Водоудержание кладочного раствора 
	
	
	
	
	
	

	Время твердения, час, 
	
	
	
	
	
	

	Ранняя прочность
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Трещиностойкость готового покрытия до термообработки
	
	
	
	
	
	

	Трещиностойкость готового покрытия после термообработки
	
	 
	 
	 
	 
	 


	Сцепление кладочного раствора  с кирпичом 
	
	 
	 
	 
	 
	 


	Прочность кладочного шва 
	
	
	
	
	
	


	Наиболее часто применяемые продукты - конкуренты, применяемые строительной организацией

	производитель 
	марка 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Общие замечания и пожелания к испытанному продукту 

	1


	2
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Компания "MC-Bauchemie ", производитель сухих строительных смесей "ПЛИТОНИТ", благодарит Вас за предоставленную информацию и учтет все Ваши пожелания

